HAAREN-WASSERACHT

INFORMATION IHRES VERBANDES FUR WASSER-, BODEN- UND
LANDSCHAFTSPFLEGE

Sandfanganlage in der Haaren im Bereich Uhlhornsweg

Blick von der Brucke Uhlhornswey in Richtuny Hudrenniederuny

Foto: Claus Hummer

Um einen guten Gewdsserzustund zu erreichen, ist es auBerordentlich wichtiy, den mussiven
Sundtransport von haturnahen Sohlstrukturen fernzuhalten. Dieses ist um so wichtiger, weil auf
Dauer uuch durch eine unygepuBte Lundnutzunyg insgesumt eine wirtschaftliche Gewdsserunter-

haltunhy erreicht wird.

Sundfdnyge hubenh die Aufgube, die vom
Gewdsser mityefUhrte Geschiebefracht, wie
Sund und undere Minerulische Stoffe zurdck-
zuhdlten, um Ablugerungen in verlandunys-
gefdhrdeten Gewdsserbereichen zu verhin-
dern. Die Geschiebefracht kommt von den
versiegelten und befestigten Oberflchen der
Autobuhnen, StraBen, Weye, Pldtze und
bebuuten Gebieten.

Ein Sandfuny eines Gewdssers ist eine bek-
ken-, teich- oder seeurtige Aufweitunyg mit
einer tieferliegenden Gewdssersohle. Die
Form kann unregelmdBiy sein und sollte dkolo-
gische bzw. lundschuftspflegerische Aspekte
mit einbeziehen. Der Querschnitt des Gewds-

Petersfehn, im April 2005

sers wird so erweitert, duB sich die FlieB-
yeschwindigkeit des Gewdussers auf 0,3 m/s
verringert. Bei dieser Geschwindigkeit werden
die mitgefUhrten Sedimente ubgyeluygert. Die
FlieByeschwindigkeit darf auch bei wech-
selnden AbflUssen, wie z. B. Reyenhereignisse
hicht wesentlich Uber- oder unterschritten
werden.

So beyinnt die Verlunduny beim Einlauf und
setzt sich dann allmdhlich in das Beckeninnere
und hach unten fort. Erreicht die Auflandunyg
die H6he der Auslaufkante, so muB der Sand-
fang gerdumt werden, du sich die Verlandunhy
sonst Uber den Auslauf hinaus fluBabwdarts fort-
setzen wurde.

Ilhre Haaren-Wasseracht
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